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1. UVOD 
 

Ovaj dokument sadr�i informaciju, koja je potrebna za tehni� ko odr�avanje i 
remont fiskalnog printera (FPr).  

Prilikom obavljanja tih delatnosti neophodno je da se koristi i slede� a 
dokumentacija za FPr : 

- uputstvo za korisnika; 
- uputstvo za monta�u; 
- elektromonta�ni crte�; 
- sertifikat. 

 
 
 
  2. OPŠTE NAPOMENE 
 
 2.1. Periodi� no tehni� ko servisiranje i remont FPr treba da obavljaju samo 
ovlaš� ene organizacije, koje imaju pravo da vrše servisno-remontne delatnosti 
odgovaraju� eg tipa FPr.  
 2.2. Organizacija, koja obavlja tehni� ko odr�avanje i remont i koja ima 
ugovor sa korisnikom za obavljanje usluga odr�avanj a FPr snosi odgovornost za 
otklanjanje nepravilnosti i blagovremeno informisanje teritorijalnih poreskih 
inspektora u skladu sa zahtevima UREDBE, kada je ošte� ena plomba posle 
skidanja poklopca.  
         2.3. Postupak fiskalizacije, oblik, sadr�i na i na� in vo� enja evidencija, 
servisiranje i drugi detalji vezani za odr�avanje f iskalnog printera tokom 
eksploatacionog perioda, dati su u dokumentu "Servisna knji�ica", koju je donelo 
Ministarstvo Finansija. U servisnoj knji�ici se vod e slede� i podaci i obra� uju slede� i 
postupci: 
         - Opšti  podaci o fiskalnom printeru 
         - Postupak fiskalizacije 
         - Godišnji tehni� ki pregled 
         - Servisiranje u eksploatacionom periodu 
         - Zamena fiskalne memorije 
         - Zamena programske memorije 
         - Prestanak obavljanja delatnosti 
         - Posebne mere kontrole 
 
 3. UPUTSTVO ZA BEZBEDNOST 
 
 3.1. Remont FPr. je dopušten licima sa ovlaš� enim dokumentima, koja su 
pomenuta u delu 1. ovog uputstva, pravilima i normama za koriš� enje elektronskih 
aparata, instrukcijama za bezbednost.                                                                                                                    

           3.2. FPr. treba da bude uklju� en u monofaznu, naizmeni� nu struju sa naponom 220 
V, tolerancija napona + 10 %, - 15 %, frekvencija 50 + 1 Hz.  
 3.3. Zabranjeno je otvaranje FPr. kada je isti uklju� en u elektri� no napajanje.  
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 3.4. Kategori� no je zabranjeno plombiranje bloka fiskalne memorije kada je 
uklju� eno elektri� no napajanje.  
UPOZORENJE : FPr. , spoljašnji displej i PC se uklju� uju samo u jednu istu fazu napajanja  
 
4. SASTAV I TEHNI� KI OPIS FISKALNOG PRINTERA 
 
 
 U SASTAV FISKALNOG PRINTERA ULAZI : 
 
 - plo� a "Upravljanje"; 
 - plo� a "Printer"; 
 - tastatura i indikacija; 
 - blok fiskalna memorija; 
 - linijski termo printer; 
 - kablovi za spajanje; 
 - dekorativno ku� ište u kojem su ugra� eni gore navedeni sklopovi 
 
 
           4.1 SISTEM NAPAJANJA FISKALNOG PRINTERA 
 
 Napajanje FPr. se obavlja preko naizmeni� ne struje 220 V, frekvencije 50 Hz. U 
FPr. se koristi impulsni blok za napajanje. Taj blok se nalazi na plo� i "Upravljanje" i sastoji 
se od slede� ih elemenata: promenjivog osigura� a F2, ulaznog filtra C56, L1, šeme 
mostova D2, D4, D6 i D7, impulsog transformatora T2, šeme za upravljanje sa ugra� enim 
tranzistorskim spojevima U18 (TOP226Y), diode D9 i D10 sa filtrirajucim kondezatorima, 
odgovaraju� e C62 i C64 i šeme za obrnuto povezivanje (U2-PC817A, U-25-TL431, R42, 
R43, R44, R46, R47, C58, C63). 
 Ulazni napon + VIN = 8,5 V +  1 % dolazi na port za spajanje plo� e "Printer", na 
diode D3 i D5, kao i na otpornik R30, spojen u stabilizatoru U12D/LM339/. 
 Od [+ VIN], preko IC U19/78M05/, se proizvodi napon VCC = 5 V + 1 %, koji slu�i 
za napajanje mikroprocesora i svih logi� kih elemenata, a preko IC U20/78M05/ se 
proizvodi napon VRS = 5 V + 1 % za napajanje klijentskog displeja.  
 
 
4.1.1. ŠEMA ZA UKLJU� IVANJE BATERIJE 
 
 U FPr. se koristi litijumska baterija 3 V/220 mA/� as. Ona se ne puni. Šema 
uklju� ivanja baterije omogu� ava prisustvo napona VBATT prilikom pada VCC napajanja. 
Za nuliranje registara u FPr. neophodno je da se za 1 minut  izvadi  kratkospojnik JP5 i u 
tom slu� aju kondezator C15 se prazni. Prilikom promene baterija neophodno je da se 
koristi SAMO navedeni tip baterija, pri � emu treba voditi ra� una o polaritetu. 
 
 ! UPOZORENJE : Postoji opasnost od eksplozije prilikom nepravilne zamene 
baterije. Dozvoljena je zamena samo sa istim ili ekvivalentnim tipom, koji preporu� uje 
proizvo� a� . 
 Treba da se poštuje polaritet prilikom monta�e !!!  
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4.2. KOLO ZA  PRVO UKLJU� ENJE I POKAZIVANJE PADA NAPONA MRE�E   
       
       Kolo kod prvog uklju� enja blokira rad FPr dok se ne dostigne nominalna 
vrednost napona napajanja. Signal "RESET" se dobija kod uklju� enog napajanja 
FPr. Signal proizvodi specijalni mikro� ip U26 (TL7705A), koji prati promenu 
napona napajanja i proizvodi signal "RESET" i potporni  napon + 2,5V. 
 Pokazatelj koji prati pad napona napajanja proizvodi signal PDOWN, koji 
omogu� ava mikroprocesoru da, prilikom pada napona ispod odre� ene vrednosti, 
sa� uva sve neophodne podatke u memoriji, koja se napaja od baterije. 
Realizovana šema se sastoji od elemenata R7, R17, R25, R30, R49, C31, C41, 
U17D (LM339). 
 
 Posle pojave signala "RESET", procesor po� inje da izvršava program, uz 
uslov da je signal "PDOWN" podešen na "1".  
 
 
 
4.3. MIKROKONTROLER 
 
 
 Mikrokontroler obavlja sve logi� ke i aritmeti� ke operacije, koje se ti� u 
upravljanja FPr. , servisiranja izveštaja klijenta, vrši razli� ite izveštaje i zapise u 
fiskalnoj memoriji. Mikro� ip, koji se koristi je CL1001 (U1). Za ugra� enu memoriju 
se koristi mikro� ip 27C010, sa organizacijom 128K x 8 bita, koji se bira uz pomo�  
signala "PSEN", koji proizvodi ECR. Za operativnu memoriju se koristi mikro� ip 
628400 sa organizacijom 512K x 8 bita. Signal "RAMCE" odobrava pristup do 
OM, signal "WR" odreduje re�im zapisa podataka iz O M, a signal "RD" - re�im 
� itanja podataka OM. � asovnik/kalendar realnog vremena (mikro� ip RS5C372A) 
daje informaciju o teku� em datumu i � asu, a kod prvobitnog postavljanja 
� asa/datuma upisuje se nova informacija.  
 IC  U6/74HC138/ dekodira adresni prostor, zavisno od stanja adresa A7, 
A15 i signala WR # . On proizvodi taktni signal za printer - CLK _ PRN i za 
registar U4/74HC273/ - CLK_L .  
 
 
 
 4.4. INDIKACIJA 
 
 
 Kod FPr. se koriste 2 svetle� e diode za indikaciju - D1 i D2 na plo� i 
"Tastatura". Dioda D1 se napaja od VCC preko  otpornika R2 i konstantno svetli 
u prisustvu VCC. Mikroprocesor upravlja sa D2 preko  
tranzistora Q1.  
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 Displej za kupca predstavlja zaseban modul. Ure� aj podr�ava dva tipa 
alfanumeri� kih displeja uz matrix 1x16 i 2x20 linija/karakter. Odgovaraju� i modeli 
se preporu� uju izri� ito od proizvo� a� a. 

Modul je povezan sa FPr. preko konektora J4. Komunikacija izme� u 
printera i displeja se obavlja preko RS232/signala RxD2, TxD2 i IS U22 - 
MAX232/. 
 
 
 
         4.5. UPRAVLJANJE ZVU� NOM INDIKACIJOM 
 
 Upravljanje zvu� nim indikatorom se odvija preko antifaznog signala 
frekvencije 4 KHz. Pin 1 IS-a U2/RS5C372A/ generiše signal frekvencije 32 KHz. 
Posredstvom IC-a U15/74HC4040/ deljenjem se dobija signal GEN4KHz = 4 
KHz, koji upravlja zvu� nim indikatorom kada mikroprocesor otvori tranzistor 
Q3/BC807/ preko signala BUZZER.  
 
 
 
 4.6. URE� AJ ZA ŠTAMPANJE 
 
 Kod FPr. se koristi linijski termoprinter iz serije TP-02. Za povla� enje 
hartije se koristi ”step”elektromotor. Upravljanje motorom se obavlja preko 
specijalizovanih integrisanih � ipova za upravljanje kora� nim motorima A3966SLB 
i signalima "PH1", "PH2","PH_EN1", "PH_EN2" i "CTCTL" .  Signali "PH1", "PH2" 
odre� uju odgovaraju� e faze A-/A i B-/B, za koje su vezani namotaji motora. 
Elementi R23, R24 ,R25,R26, R27 i Q4 odre� uju ja� inu struje, koja prolazi kroz 
namotaje.  
 Za TP-02, koji poseduje dva “step” motora ( jedan za ise� ak  i jedan za 
kontrolnu traku ), koristi se još jedan specijalizovani integralni mikro� ip za 
upravljanje stepenastim motorima A3966SLB, kojim se upravlja preko "PH1", 
"PH2" i "PH_EN1".  
 Termoglava printera se sastoji od termo elemenata, drajvera za 
upravljanje tim elementima i registara, u kojima se � uvaju podaci za upravljanje 
termo elementima.  Termoglava se napaja sa dva napona :  
 + PRN - za termo elemente i drajvere; 
 VCC - za logicke šeme; 
 Komunikacija izme� u mikroprocesora i printera se odvija putem serijskog 
kanala, preko signala DAT, CLK i LATCH#. Preko taktnog signala CLK podaci 
DAT dolaze redom u registar termoglave printera, a dobijeni signal LATCH# se 
pojavljuje na izlazu registra i odgovaraju� e na ulazu drajvera termo elemenata.  

Upravljanje drajverima se obavlja preko signala DST135 i DST246. 
Aktivno stanje signala je logika "0" za /PTMBL11/ i /PTMBL13/ i logika "1" za /TP-
01/, /TP-02/ i MT205.  
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 Naponom napajanja za termo elemente upravlja procesor preko 
tranzistora HAT1026R, pri tome se poštuje slede� i princip : + PRN se uklju� uje 
poslednji i isklju� uje se prvi u odnosu na VCC za sve re�ime rada fisk alnog 
printera. 
 U printeru su ugra� eni senzori za hartiju i za polo�aj termoglave, i i sti su 
povezani paralelno. Signal od izlaza senzora dospeva na ulaz komparatora 
U17B, koji proizvodi signal "P_END" i  prosle� uje ga procesoru. 
         Kod razli� itih temperatura okolne sredine fiskalni printer poseduje jednaki 
kontrast štampe, a to se realizuje uz pomo�  lanca, koji se sastoji od elemenata 
U17C (LM339), R37, C4, C35, C36, R39, R40 i termo otpornika, koji je ugra� en u 
termo glavu printera. Na po� etku svakog reda iz ise� ka, procesor CL1001C meri 
temperaturu termo glave uz pomo�  signala TH_RES i TEMP, izra� unava du�inu 
trajanja impulsa DST135 i DST246 i tako "dozira" energiju, koja se predaje na 
termo hartiju.  
 Upravljanje motorom, termo glavom i vremenskim dijagramima rada 
printera je prikazano u Prilogu 1, 2, 3, 4.  
 Informacija o tome, kojim modelom printera se upravlja, je zapisana u 
memoriji tipa EEPROM /U3-AT45DB011 ili U24-AT45DB041A/.  
 
 
 
 
 4.7. FISKALNA MEMORIJA 
 
 
 Fiskalna memorija je montirana na zasebnoj plo� i. Predstavlja monolitni 
modul s, koji je zaliven EPOXY smolom za ku� ište fiskalnog printera. Modul ne 
omogu� ava nekorektnu registraciju i obezbe� uje energo nezavisno dugotrajno 
� uvanje informacija (u toku 8 godina) u memoriji, koje se ti� u finansijskih 
izveštaja klijenata, neophodnih za pravilno obra� unavanje poreza.  
 U bloku je koriš� en procesor AT89C2051 i memorija AT45DB041A. 
Komunikacija izme� u mikrokontrolera CL1001 i memorije se odvija kroz serijski 
kanal preko AT89C251, koji garantuje sigurnu zaštitu informacije u FM i spre� ava 
njeno brisanje ili promenu. Kod uvo� enja printera u eksploataciju u fiskalnu 
memoriju se zapisuje teku� i datum, teku� i � as, fabri� ki broj fisklne memorije i broj 
poreskog obveznika.  
 
 
 Procesor i memorija rade uz napon 3,3 V, a napon VCC dobija se preko 
parametri� nog stabilizatora, realizovanog sa elementima R12, Q1, D1, C3. 
 Signal FCS# pokazuje po� etak i kraj razmene komandi i podataka izme� u 
mikroprocesora i FM. Posredstvom signala SCK, SI i SO se obavlja serijska 
komunikacija, a signal PDOWN spre� ava pristup memoriji u toku prelaznih 
procesa prilikom uklju� ivanja i isklju� ivanja fiskalnog printera. 
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 Napon 3,3 V se tako� e koristi za napajanje memorije U3 i U24. 
 
 
 4.8. FIOKA 

 
 
 Fiokom upravlja procesor preko signala DRAW kroz integrisano kolo 
U4/74HC273/ koji je povezan sa bazom podataka. DRAW predstavlja impuls, koji 
dolazi na integrisano koloU10/ULN2803LW/. Kondezator C25 štiti elektro magnet 
fioke od prekomernog napona. 
  
4.9. UPRAVLJANJE ELEKTROMAGNETOM 
 
Preko signala REW, kao što je opisano upravljanje u t. 4.8.  
 
 
 
 4.10 TASTATURA 
 
 
 Tastaruru � ine 3 funkcionalna tastera. Organizovana je u matricu 3x1. 
Skeniranje 3-i vertikalne kolone ROW1-ROW3 i horizontalnih kolona COL1& 
obavlja specijalizovan mikro� ip CL1001C uz pozitivni polaritet signala COL1, koji 
otvara tranzistor Q5/BC807/. Kada je COL1 negativan, tranzistor Q4 se otvara i 
skenira se stanje tastera JP3/SW-DIP4/.  
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   5. TESTOVI PROVERE 
 
 
 5.1. Upravlja� ka konzola ISKRA - S29  
 

   Greška / Zauzet 
    K1      K2 K3  
   UKLJ 

 
   Na konzoli se nalaze 3 tastera i 2 svetle� e diode.  
 Svetle� e diode : GREŠKA / ZAUZET i UKLJ 
 Indikator GREŠKA/ZAUZET - crvena svetle� a dioda 
 �       GREŠKA - ako svetli konstantno, to zna� i da se FPr. nalazi u stanju 
koje zahteva intervenciju operatera, kada je papir pri kraju ili postoji zastoj  u 
radu printera, izostanak spoljašnjeg displeja, prekomerno punjenje ili ošte� enje 
fiskalne memorije i dr; 
 �  ZAUZET - ako treperi, to znaci da je FPr. zauzet i ulazi u to stanje 
kod prvobitnih procedura za indikaciju, start ili izvršenje komandi iz PC-a;  
 �  UKLJ - zelena svetle� a dioda, koja ukazuje da postoji napajanje; 
 Tasteri : Uslovni naziv K1, K2, K3. Zavisno od serije FPr. tasteri su 
obele�eni na slede � i nacin :  
 
 
Fiskalni 
printer 

K1 K2 K3 

ISKRA - S29 Ise� ak F1 Kontr. traka 
 

Tasteri K1, K2, K3 imaju dvojnu funkciju - obavljaju razli� ite zadatke.  
 
 Tasteri su predvi� eni za štampanje izveštaja i završetak dana kod 
poreme� ene komunikacije sa PC-em. To se dešava kada se, prilikom 
uklju� ivanja napajanja fiskalnog printera, zadr�i pritisn ut odgovarajuci taster ili 
kombinacija tastera. Otpuštate taster ili tastere kada � ujete drugi dugotrajni 
signal. Ako se FPr.isklju� i u trenutku štampanja izveštaja ili ise� ka (nestanak 
el.energije),štampa se automatski prekida i posle otkljanja uzroka prekida 
nastavlja se štampa  odgovaraju� eg izveštaja ili se izvršava odgovaraju� a 
predhodno zadata komanda.  
 
  Funkcije tastera fiskalnog printera ISKRA - S29 : 
  
 �  ISE� AK – povla� enje trake za ise� ak i provera FM; 
 �  F1 - kratak izveštaj iz fiskalne memorije; 
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 �  KONTR. TRAKA  - pun izveštaj iz fiskalne memorije i povla� enje 
kontrolne trake; 
 �  F1 i kontrolna traka - dnevni finansijski izveštaj sa nuliranjem; 
 �  ISE� AK i KONTR. TRAKA  - tabela kodova;  
 �  ISE� AK i F1 - dijagnostika. 
 
 
 5.2. Test 1 fiskalne memorije 
 
 
 Testom se proverava koli� ina slobodnih blokova fiskalne memorije. Test 
startuje pritiskom na tastere K1 i K2. Takav test mo�e da startuje i iz test 
programa (Menu - Drugi sa komandom štampa dijagnosti� ke 
informacije).FPr.izdaje ise� ak sa informacijom SLOBODNA FM ....... XXXX, gde 
je  XXXX  broj slobodnih blokova FM. 
 Maksimalni broj FM - 2500 blokova. 
 
 
    ZAHVALJUJEMO VAM 
    VAŠ RA� UN 
   IZVOLITE PONOVO 
   PIB   123456789012345 
   0001 
 
    - DIJAGNOSTIKA - 
   ----------------------------------------------------- 
   SRBIJA            1.01SB 
   STANDART FISK. PRINTER 
   KONTR. ZBIR   XXXX 
   RS : 9600 8N1 
   KLJU� EVI     0000 
   NULIRAN RAM :    3 
   SLOBODNA FM    XXXX 
   UVEDENO U EKSPLOATACIJU  
   12-01-024  11:32 
   ------------------------------------------------------ 
   000011 
   19-11-04   14:22 
     SLU�BENI DOKUMENAT 
   DD123566   36157205 
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 5.3. Test 2 fiskalne memorije. 
 
 Test startuje pritiskom na dugme K1. Kod ispravne i fiskalizirane fiskalne 
memorije pojavljuje se slede� a informacija :  
 
   < FM JE U REDU > 
  
 U slucaju greške štampa :  
 
   < FM JE OŠTE� ENA > 
 
i blokira rad. Neophodna je intervencija tehni� ara iz servisa. 
 
 
 5.4. Test ure� aja za štampanje. 
 
 Test startuje pritiskom na tastere K1 i K2. Uredaj za štampanje otvara 
ise� ak sa simbolima. Proverava se kvalitet štampe i unificiranost odštampane 
informacije. 
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 6. FISKALIZACIJA 
 
 Stru� njak iz servisa obavlja proceduru fiskalizacije i uvo� enja u 
ekploataciju u prisustvu vlasnika i poreskog inspektora. Od tog trenutka svi 
podaci o prodaji se zapisuju u fiskalnoj memoriji FPr. i dostupni su poreskim 
organima radi kontrole.  
 
 6.1. Unošenje teku� eg datuma i � asa. 
 
 Datum i � as unosi firma - proizvo� a� , i zbog toga je neophodno da se 
proveri da li odgovara programirani datum i � as u momentu fiskalizacije FPr. U 
slu� aju da ne odgovara, potrebno je da se ponovo unese. Unošenje datuma i 
� asa se obavlja u skladu sa metodikom, koja je navedena u "Uputstvu za 
eksploataciju" (vidi Menu - Inicijalizacija).  
 

 
 

Izaberite MENU – INIT/ inicijalizacija/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  MENU – INIT �  SET DATE TIME (61) 
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Izaberite datum i vreme 
po� etka. Ne mo�ete da 
izaberete datum koji je 
manji od zadnjeg zapisa na 
fiskalnoj memoriji. Datum se 
menja samo posle 
iš� itavanja dnevnog 
izveštaja ( sa nuliranjem).  
 
 

 
 6.2. Podešavanje rada sa fiskalnom memorijom. 
 
 Podešavanje rada sa fiskalnom memorijom FPr. se vrši posle štampanja 
izveštaja sa nuliranjem : Menu - Završetak dana (Dnevni izveštaj - Opcija 1 i/ili 
Opcija 2), Menu - Izveštaj (Izveštaji po artiklima). 
UPOZORENJE : Operacija fiskalizacije se vrši po slede� em redosledu : 
 a) uvo� enje poreskog broja; 
 b) uvo� enje PIB; 
 c) fiskalizacija 
 
         a) Uvo� enje poreskog broja 
 Poreski broj, tj identifikacioni broj fiskalne memorije (IBFM) se zapisuje u 
FM jednokratno. Poreski broj uklju� uje 8 simbola i unosi se uz pomo�  tastature 
PC-a (personalnog kompjutera).  
Unošenje poreskog broja se obavlja preko Menu- Inicijalizacija. 

 
  Izaberite slede � i meni: 
MENU – INIT �  SET COUNTRY SERIAL (91) 

 
U okviru “Country num” zapisuje se  
Kod 10 za Srbiju..  
U okviru  “Serial Num”  i “FM num” 
zapisuje isti broj, koji treba da sadr�i 
dva slova i šest cifri (IBFM).   
Result  “P”  – nema greške; 
“F”  –  ima greška. 
CountryStr -String, je SRBIJA 
         b) Unošenje PIB -a 
 PIB se sastoji od 13 simbola i 
unosi se preko tastature PC-a. Posle 
unošenja poreskog broja i PIB -a 
pritisnite OK i, ako je komanda 
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izvršena, pritisnite Cancel.  
  

 Izaberite slede � i meni: 
�  MENU – INIT �  SET TAX NUMBER (98) 

 
 
 
 
 
 

    “Tax number” – Poreski      

identifikacioni broj (PIB) od 13       

mesta. 

       Result  

      “P” – nema greške.  

“F” – greška. 

         
c) Fiskalizacija 
 Unošenje serijskog broja, koji je dat na kraju bona. Pritisnite OK i ako niste 
napravili grešku pritisnite Cancel.  
 

Izaberite slede � i meni : 
MENU – INIT � FISCALIZE (72) 

  
U okviru  “Serial Number”  upisati u SET COUNTRY SERIAL (91) broj IBFM  i 
potvrditi sa OK. 
 
Ovim je postupak fiskalizacije završen. 
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7. ELEKTRI � NE ŠEME 

 
Blok napajanja 
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Šema povezivanja na bateriju, kolo za prvo uklju� enje i pokazivanje pada napona mre�e 
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Plo� a “upravljanje” šema 1 



SERVISNO UPUTSTVO ISKRA - S29 
 

 
19 

 

 

 
Plo� a “upravljanje” šema 2 
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Plo� a “upravljanje” šema 3 
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Plo� a printera 
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Plo� a” tastatura i indikacija” 
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Displej 
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8. DEMONTA�NO/MONTA�NO UPUTSTVO 
 

   8.1.Demonta�a/monta�a ku � išta kase 
Demonta�a : Najpre treba skinuti plombu ( slika 1, oznaka 1) i odviti šraf ispod 
nje. Zatim skinuti pokopac printra ( slike 2 i 3). Potom odviti šrafove sa donje 
strane (slika 4, oznaka 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Slika1                                                                        Slika2 
 
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Slika 3                                                             Slika 4 
 

1 

1 

2 
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                                                                      Slika 5 
 
Posle ovoga lako se odvaja donje od gornjeg ku� išta ( slika 6) uz odvajanje 
konektora koji povezuje plo� u tastature sa glavnom plo� om ( slika 6, oznaka 1). 

1 
2 
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Monta�a: Procedura monta�e ku � išta printera suprotna je od demonta�e. 
Napomena : Pri monta�i ku � išta poslednji korak je zavrtanje šrafa ispod 
plombe . Mo�e se desiti da taj šraf ne mo � e da u � e u metalni nosa �  
printera, jer isti nije dobro centriran. U tom slu � aju najpre se zavije šraf 
ispod plombe, potom navrtke i šrafovi sa slike 5 ( oznake 1 i 2 respektivno), 
i na kraju šrafovi sa slike 4 ( oznaka 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 6 
 
8.2 Demonta�a/monta�a plo � e printera i samog printera 
Demonta�a:  Nakon što smo odvojili gornje od donjeg ku� i� ta, odvijemo navrtke i 
šrafove sa slike 5 ( oznake 1 i 2) i odvojimo konektor koji povezuje plo� u printera 
sa glavnom plo� om (slika 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Slika 7                                                                 Slika 8 
 
Dalji postupak demonta�e plo � e printera i samog printera dat je na slikama 9 – 
13. 
 

1 

1
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                                 Slika 9                                                                           Slika 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Slika 11                                                                         Slika 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                           Slika 13 
 
Monta�a: Procedura monta�e plo � e printera i samog printera suprotna je od 
demonta�e. 
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Napomena: Pri monta�i metalnog nosa � a printera obavezno izvršiti 
uzemljenje istog, tako što se pri zavijanju navrtke  1 sa slike 5, najpre 
postavi zup � asta metalna podloška, zatim kabal za zamljenje ( � uto-zeleni) i 
na kraju sama navrtka. 
 
8.3 Demonta�a/monta�a glavne plo � e 
Demonta�a: Najpre treba otka � iti konektore koji povezuju glavnu plo� u sa 
plo� om printera, motorom za �urnal i fiskalnom memorijo m. Zatim oprezno 
odvojiti zvu� nik od ku� išta i odviti šrafove koji pri� vrš� uju glavnu plo� u za donje 
ku� ište, kao i šrafove koji pri� vrš� uju portove za ku� ište kase ( slika 4, oznaka 2). 
 
Nakon toga oprezno izvaditi plo � u vode � i ra � una da se ne ošteti kabal 
fiskalne memorije( slika 14)!!! 
 
Na kraju odlemiti kablove za napajanje ( slika 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Slika 14                                                                      Slika 15 
 
Monta�a: Postupak monta�e glavne plo � e suprotan je postupku demonta�e. 


